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      Η εταιρεία Κόλλιας ΕΠΕ στα πλαίσια υποστήριξης προς τους πελάτες της και στην βέλτιστη 

αξιοποίηση των προϊόντων της, δημιούργησε τον παρακάτω οδηγό εγκατάστασης για Υδραυλική Ράμπα 

Φορτοεκφόρτωσης. Για την ανάδειξη της υψηλής ποιότητας του προϊόντος, ο τρόπος τοποθέτησης και 

σωστής λειτουργίας αποτελεί βασικό στοιχείο για την αποφυγή φθορών και δυσλειτουργιών.  Στα 

βήματα που ακολουθούν περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία τοποθέτησης της Υδραυλικής Ράμπας 

Φορτοεκφόρτωσης. 

  

ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣΥΥΔΔΡΡΑΑΥΥΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΡΡΑΑΜΜΠΠΑΑΣΣ  ΦΦΟΟΡΡΤΤΟΟΕΕΚΚΦΦΟΟΡΡΤΤΩΩΣΣΗΗΣΣ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

ΒΒήήμμαα  11
οο
  ::ΑΑφφααίίρρεεσσηη  ΑΑρρθθρρωωττήήςς  ΔΔιιάάττααξξηηςς  ΡΡάάββδδωωνν  ((ΧΧιιαασσττήή))  κκααιι  ΈΈλλεεγγχχοοςς  ΔΔιιαασσττάάσσεεωωνν  ΜΜεεττααλλλλόόττυυπποουυ  

  

      Βασική προϋπόθεση για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της ράμπας, είναι η ορθή τοποθέτηση 

του μεταλλότυπου (βλέπε σχετικές οδηγίες τοποθέτησης Μεταλλότυπου). Προτού ξεκινήσει η 

τοποθέτηση της ράμπας, προτείνεται η πραγματοποίηση ελέγχου των εσωτερικών διαστάσεων του 

μεταλλότυπου, ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν υπήρξαν παραμορφώσεις του πλαισίου κατά την 

διαδικασία σκυροδέτησης.  
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      Κατόπιν αφαιρούμε την Αρθρωτή Διάταξη Ράβδων (Χιαστή), ξεβιδώνοντας τις τέσσερις (4) βίδες που 

την συγκρατούν στον μεταλλότυπο (Εικόνα 1).    

 

 

Εικόνα 1 

  

  

ΒΒήήμμαα  22  ::  ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη  ττωωνν  εελλαασσμμάάττωωνν  οοδδήήγγηησσηηςς  ((WW11  --WW22))  κκααιι  ττοουυ  ββρρααχχίίοονναα  σσττήήρριιξξηηςς  ((LL))  

 

 

Εικόνα 2  
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      Στη δοκό (D1) τοποθετούμε τα ελάσματα οδήγησης (W1 - W2), που χρησιμεύουν στην οδήγηση των 

προστατευτικών πτερυγίων, κατά την διάρκεια κίνησης της ράμπας (Εικόνα 2).Στην ίδια δοκό υπάρχει 

προσαρμοσμένη η άρθρωση (R) στην οποία συνδέουμε τον βραχίονα στήριξης (L), ο οποίος 

χρησιμοποιείται ως ορθοστάτης, συγκρατώντας την ράμπα ανοιχτή κατά την διαδικασία τεχνικού 

ελέγχου.  

(Σημείωση: στην θέση ελέγχου, ο βραχίονας θα βρίσκεται σε επαφή με το αρθρωτό χείλος) . 

  

  

ΒΒήήμμαα  33
οο
  ::  ΜΜεεττααφφοορράά  κκααιι  ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη  ττηηςς  ΡΡάάμμππααςς  σσττοονν  ΜΜεεττααλλλλόόττυυπποο  

  

      Τοποθετούμε τα στοιχεία αγκύρωσης στις θέσεις που υποδεικνύει η εικόνα 3 και με χρήση 

ανυψωτικού μηχανήματος (γερανό), ανυψώνουμε και μεταφέρουμε την ράμπα πλησίον του 

μεταλλότυπου.  

 

  

 

Εικόνα 3 

 

      Στην συνέχεια μετακινούμε την ράμπα πάνω από τον μεταλλότυπο και με προσεκτικές κινήσεις την 

κατεβάζουμε, ώστε τόσο ο πείρος όσο και το χείλος αυτής, να εδραστούν επί των αρθρώσεων (Εικόνα 4) 

και επί των στοιχείων ασφάλισης (Εικόνα 5), αντίστοιχα.  
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Εικόνα 4 

 

 

  

Εικόνα 5 
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ΒΒήήμμαα  44
οο
  ::  ΣΣύύννδδεεσσηη  ΥΥδδρρααυυλλιικκοούύ  ΣΣυυγγκκρροοττήήμμααττοοςς  μμεε    ΠΠίίνναακκαα  ΕΕλλέέγγχχοουυ  

 

      Αρχικά αφαιρούμε τον πίνακα ελέγχου από την διάταξη, κόβοντας τον πλαστικό ιμάντα που τον 

συγκρατεί με το Στοιχείο Άρθρωσης του Εμβόλου (Εικόνα 6). Κατόπιν αποσυνδέουμε το ηλεκτρικό 

καλώδιο που τον συνδέει με το υδραυλικό συγκρότημα και τον τοποθετούμε σε θέση πλησίον της 

ράμπας, ώστε απαραίτητα να υπάρχει οπτική επαφή με αυτή. Στην συνέχεια οδεύουμε το καλώδιο εντός 

του ελαστικού σωλήνα και εξερχόμενο από αυτόν το κατευθύνουμε στον πίνακα ελέγχου, όπου και το 

επανασυνδέουμε.  

 

  

Εικόνα 6 

 

(Σημείωση : το καλώδιο σύνδεσης του πίνακα ελέγχου με το υδραυλικό συγκρότημα, απαγορεύεται να 

είναι εκτεθειμένο, ώστε να μην υποστεί φθορά) 

  

  

ΒΒήήμμαα  55  ::ΈΈλλεεγγχχοοςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  ΡΡάάμμππααςς  

  

      Συνδέουμε στον πίνακα ελέγχου το καλώδιο τροφοδοσίας και κατόπιν πιέζουμε το κομβίο ανόδου 

της ράμπας. Αυτόματα ο πλαστικός ιμάντας, που συνδέει το Στοιχείο Άρθρωσης του Εμβόλου με τις 

δοκούς ενίσχυσης του δαπέδου, κόβεται (Εικόνα 7) και το Στοιχείο Άρθρωσης κάτω από την ασκούμενη 

δύναμη του εμβόλου, έρχεται σε επαφή με τον μεταλλότυπο. Με αυτόν τον τρόπο τα δομικά στοιχεία 

της ράμπας λαμβάνουν την τελική τους θέση, όπου είναι και η θέση λειτουργίας. 
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      Προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι το προϊόν έχει τοποθετηθεί ορθά και είναι σε θέση να 

λειτουργήσει με ασφάλεια, πιέζουμε κάθε φορά διαφορετικό κομβίο στον πίνακα ελέγχου, ώστε η 

ράμπα να πραγματοποιήσει ένα πλήρη κύκλο λειτουργίας.  

 

  

Εικόνα 7 

  

  

ΒΒήήμμαα  66  ::ΑΑππεελλεευυθθέέρρωωσσηη  ττωωνν  ΠΠρροοσσττααττεευυττιικκώώνν  ΠΠττεερρυυγγίίωωνν  κκααιι  ΑΑφφααίίρρεεσσηη  ττωωνν  ΣΣττοοιιχχεείίωωνν  ΈΈδδρραασσηηςς    

  

      Για λόγους μεταφοράς, τα προστατευτικά πτερύγια της ράμπας, ασφαλίζονται επί των Στοιχείων 

έδρασης. Προκειμένου να τεθούν σε κίνηση, απαιτείται να πραγματοποιηθούν τα εξής βήματα. 

 

� Ανυψώνουμε την ράμπα και εκτείνουμε το χείλος 
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� Για λόγους ασφαλείας, σηκώνουμε τον βραχίωνα στήριξης και τον φέρνουμε σε επαφή με το χείλος 

 

 

 

� Με το χέρι μας ανασηκώνουμε ελαφρά το προστατευτικό πτερύγιο και με την χρήση σφυριού, 

ισιώνουμε το καμπτόμενο έλασμα συγκράτησης του πτερυγίου 

 

 

 

� Προσεχτικά αφήνουμε το προστατευτικό πτερύγιο να έρθει σε κατακόρυφη θέση 
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� Τέλος, αφαιρούμε τις βίδες που συγκρατούν το στοιχείο έδρασης στις δοκούς του δαπέδου 

  

 

 

 Στο σημείο αυτό, έχουν ολοκληρωθεί τα βήματα που απαιτούνται για την τοποθέτηση του 

προϊόντος και είναι πλέον σε θέση να λειτουργήσει με ασφάλεια. 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : 

 

Εάν για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί να επισκεφτούμε τον χώρο κάτω από την ράμπα (συντήρηση, 

καθαρισμός κ.α), τότε ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να φέρουμε την ράμπα σε κατάσταση SERVICE 

χρησιμοποιώντας τον βραχίωνα στήριξης. 

 

Η ανύψωση της ράμπας στην κατάσταση SERVICEεπιτυγχάνεται : 

• με χρήση του υδραυλικού συγκροτήματος έως ότου εκταθεί το αρθρωτό χείλος 

• με χρήση ασφαλούς ανυψωτικού μηχανήματος (μη λειτουργία υδραυλικού συγκροτήματος) 

 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση απορίας ζητήστε βοήθεια από τον κατασκευαστή 


