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Οδηγίες Χρήσης
Γενικές Πληροφορίες Ασφάλειας

Οδηγίες Χρήσης:
-Κανένα μέρος αυτού του εγχειριδίου δεν μπορεί να 
αναπαραχθεί χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της Κόλλιας 
Ε.Π.Ε.
-Αυτό το εγχειρίδιο μπορεί αναβαθμιστεί στο πλαίσιο 
τεχνικής προόδου.
-Όλες οι διαστάσεις είναι σε χι-Όλες οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά.
- Τα σχέδια δεν είναι σε κλίμακα.

Σύμβολα:

     Συμβολίζει επικείμενο κίνδυνο που μπορεί να καταλήξει 
ακαριαία σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εάν δεν τηρηθούν οι 
παρακάτω κανόνες !

Εγγύηση
Η λειτουργεία και η ασφάλεια του πίνακα εγγυάται μόνο 
όταν ακολουθούνται οι κανόνες ασφαλείας που 
εμπεριέχονται σε αυτό το έντυπο. 
ΗΗ Κόλλιας Ε.Π.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό που μπορεί να 
προκύψει από τυχόν λάθος χειρισμό του προϊόντος.
Η Κόλλιας Ε.Π.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό που μπορεί να 
προκύψει από την χρήση μη εγκεκριμένων 
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.

ΧρήσηΧρήση
Ο πίνακας FSM-1 είναι αποκλειστικά σχεδιασμένος για 
να ελέγχει ταχυκίνητες πόρτες PVC. 

Ομάδα Χρήσης
ΜόνοΜόνο εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι 
επιτρέπεται να συνδέουν, να προγραμματίζουν και να 
συντηρούν τον πίνακα ελέγχου, και πρέπει να πληρούν 
τις παρακάτω απαιτήσεις: 
- Γνώση γενικού και ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας. 
- Γνώση των σχετικών ηλεκτρικών κανονισμών. 
-- Εκπαίδευση στη χρήση και συντήρηση κατάλληλου 
εξοπλισμού ασφαλείας. 
- Ικανότητα αναγνώρισης των κινδύνων που έχουν να 
κάνουν με τον ηλεκτρισμό. 

Οδηγίες εγκατάστασης και σύνδεσης
-Το σύστημα πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή 
ρεύματος πριν αρχίσουν οι εργασίες.
ΒεβαιωθείτεΒεβαιωθείτε πως η παροχή ρεύματος δεν θα επανέλθει 
κατά την διάρκεια των εργασιών.
-Πρέπει να τηρούνται οι τοπικοί κανόνες ασφάλειας.
-Πρέπει να τηρούνται τα ισχύοντα πρότυπα και 
κανονισμοί.

     Συμβολίζει επικείμενο κίνδυνο που μπορεί να καταλήξει 
σε ζημιά ή καταστροφή.

      Συμβολίζει πως πρέπει να γίνει κάποιος έλεγχος.

             ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

             ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

             ΠΡΟΣΟΧΗ!

             ΕΛΕΓΧΟΣ
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Σύντομη Περιγραφή 

Οι πίνακες FSM-1 είναι σαφείς, με έξυπνο σχεδιασμό και 
απλή διάταξη.
Παραδίδονται από το εργοστάσιο με όλες τις βασικές 
ρυθμίσεις, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα όποια 
λάθη, καθώς και οι χρόνοι συναρμολόγησης.

Δεν απαιτείται καμία χρονοβόρα ρύθμιση ή 
προγραμματισμός στους πίνακες FSM-1!

Η ταχυκίνητη πόρτα διαθέτει δύο συστήματα αερόψυξης:Η ταχυκίνητη πόρτα διαθέτει δύο συστήματα αερόψυξης:
1) 24V DC, χρησιμοποιείται για την ψύξη της μονάδος 
ισχύος.
2) 230V AC, χρησιμοποιείται για την ψύξη του μοτέρ και 
του φρένου.

ΚΚαι τα δύο συστήματα ενεργοποιούνται ταυτόχρονα για 5 
λεπτά, μόλις η ταχυκίνητη πόρτα τεθεί σε λειτουργία. 
Κάθε φορα που η πόρτα κινείται, ο χρόνος ανανεώνεται.

   Σε κανονικές συνθήκες τα βεντιλαντέρ πρέπει να 
καθαρίζονται κάθε δύο χρόνια, καθώς η συγκέντρωση 
βρωμιάς μπορεί να σταματήσει την λειτουργία τους.

Οι θύρες εξαερισμού δεν πρέπει να καλύπτονται!

   1) Εξαερισμός πίνακα                  2) Εξαερισμός γκρουπ

Αν κάποιο βεντιλατέρ σταματήσει, η ταχυκίνητη πόρτα θα 
συνεχίσει κανονικά τον κύκλο λειτουργίας της μέχρι να 
φτάσει στους 100 °C. Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 
100°C, η πόρτα θα μπορεί μόνο να κλείσει.

Ο χρήστης μπορεί να αντλήσει σημαντικά δεδομένα 
σχετικά με τη λειτουργία της ταχυκίνητης πόρτας μέσω 
μιας οθόνης αφής που πωλείται ξεχωριστά (προαιρετικός 
εξοπλισμός). Ο χρήστης μπορεί επίσης να επέμβει στις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις και να τις προσαρμόσει πιο 
κοντά στις ανάγκες του. Η οθόνη αφής μπορεί να 
εγκατασταθεί στη μονάδα ελέγχου ανά πάσα στιγμή, 
αντιαντικαθιστώντας τις ενδείξεις LED. Για να γίνει αυτό, η 
μονάδα ελέγχου πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή 
ρεύματος και να αντικατασταθεί το κάλυμμά της από αυτό 
που είναι εξοπλισμένο με την οθόνη αφής. Όταν 
ενεργοποιηθεί ξανά η τροφοδοσία του ρεύματος, ο 
πίνακας ελέγχου θα αναγνωρίσει την οθόνη αφής και η 
ρύθμιση θα γίνει αυτόματα.

             ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το παραπάνω δοκίμιο έχει υποβληθεί  σε παρατεταμένο τεστ 
εικοσιτετράωρης λειτουργίας σε δυσμενείς συνθήκες για 
έναν χρόνο, χωρίς να παρουσιάσει προβλήματα. Σε αυτό το 
διάστημα ολοκλήρωσε περισσότερα από 1.500.000 
ανοίγματα, και συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.



Περιγραφή
Πίνακα Ελέγχου

Πίνακας Ελέγχου

                                                                           LED15
                                                                   LED14
INVDIS-4

                   
                  Ενεργοποίηση Μπουτόν
                    Απενεργοποίηση Πρεσσοστάτη   Ρύθμιση Αυτόματου Κλεισίματος
        Απενεργοποίηση Φωτοκυττάρων                            ή    
                                                                     Ρύθμιση Χρόνου Λειτουργίας
       Απενεργοποίηση Αυτόματου Κλεισίματος
                                                         (Κάθε φορά που το LED 14 

αναβοσβήνει προστίθενται 5 δευτερόλεπτα. 
Η πόρτα πρέπει να είναι κλειστή.)
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Αρχική Οθόνη 
Touch Pad

Οδηγίες Χρήσης Μανιβέλας

                   Εικόνα 1                                 Εικόνα 2

1.Ανοίγουμε την υποδοχή της μανιβέλας, μετακινώντας τον 
διακόπτη στην άνω θέση, όπως φαίνεται στην φωτογραφία 
Νο 1.
2.2.Τοποθετούμε την μανιβέλα στο κλείστρο, και την 
περιφέρουμε με ομαλές κινήσεις μέχρι να κουμπώσει.
3.Απελευθερώνουμε το φρένο σπρώχνοντας τον κόκκινο 
μοχλό προς την φορά που φαίνεται στην εικόνα 3, και τον 
κρατάμε σε αυτήν την θέση για όσο διαρκέσει η 
χειροκίνηση.
4.Χρησιμοποιούμε την μανιβέλα.
5.5.Αφήνουμε τον μοχλό του φρένου.
6.Αφαιρούμε την μανιβέλα και επαναφέρουμε τον διακόπτη 
στην αρχική του θέση.

  

Εικόνα 3
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